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Fronius International GmbH 
Division Solar Energy 
Froniusplatz 1 
A-4600 Wels 
 

Traduction en Français 

CERTIFICAT DE CONFORMITE  
 

Produit Onduleur photovoltaïque avec dispositif de déconnexion 
automatique 

 
Modèles/Références  Symo 10.0-3-M 

Symo 12.5-3-M  
Symo 15.0-3-M 
Symo 17.5-3-M  
Symo 20.0-3-M 

 
Principales caractéristiques Tension d’entrée DC Maxi : 1000V 

Tension Réseau AC : 3/N/PE  400/230V, 50Hz 
Puissance nominale :   
10.0 kW pour Symo 10.0-3-M 
12.5 kW pour Symo 12.5-3-M 
15.0 kW pour Symo 15.0-3-M 
17.5 kW pour Symo 17.5-3-M 
20.0 kW pour Symo 20.0-3-M 

 
Fabricant    Fronius International Gmbh 

Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALEIM 
AUTRICHE 

 
Testé à la demande de  Fronius International Gmbh 

Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALEIM 
Autriche 

 
Informations supplémentaires   
Basé sur le test d’un ou plusieurs échantillons produits, la conformité avec la base de test suivante est 
confirmée. Les résultats détaillés sont fournis dans le rapport de test. 
 
Base de test DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1): 2013-08 
 
Rapport de test   245569-TL4-3,  daté du 01/02/2018 
 
Numéro d’identification  40038485, Révision 2 
 
Délivré le    02/02/2018 
 
 
Institut de test    VDE Institut 

Merianstrasse 28, 63069  offenbach 
Germany 

 






