BISOL® Bifacial

Modulo bifacciale con backsheet trasparente /
BDO 440-460 Wp (+ Guadagno bifacciale)
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Certificati disponibili su richiesta. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.



Specifiche elettriche @ STC (1.000 W/m?, AM 1,5, 25 °C):

Tipo di modulo BDO 440 450 460
Potenza nominale Ppp [W] 440 450 460
Corrente di corto circuito Isc [A] 16,0 16,1 16,2
Tensione di circuito aperto Voc [V] 34,9 35,3 35,9
Correnteallapotenzadipicco IpplAl 15,0 15,2 15,4
Tensioneallapotenzadipicco VieplV1 293 29,6 29,9
Efficienza del modulo N (%l 22,0 22,5 23,0
Efficienza della cella ncloel 24,0 24,5 25,1
Tolleranza di potenza +3%

Corrente inversa massima 1.500V

Tensione massima del sistema 30A

Classe di isolamento Classe Il

Coefficiente di bifaccialita 72% +5%

Specifiche elettriche in STC (1.000 W/m?, AM 1,5, 25 °C), NOCT (800 W/m?, AM 1,5, 42 °C, Vento 1 m/s), BSTC (1.000 W/m? lato anteriore, 135 W/m? lato posteriore). | Efficienza a

irraggiamento 200 W/m?: 99,3% dell'efficienza a irraggiamento STC o superiore. | Tolleranza per V., I, ed altri parametri elettrici: £3%. | Altre classi di potenza disponibili su richiesta.

Specifiche elettriche @ NOCT (800 W/m?, AM 1,5, 42 °C, vento 1 m/s):

Tipo di modulo BDO 440 450 460
Potenza nominale Ppp [W] 338 345 353
Corrente di corto circuito Isc [A] 12,9 13,0 13,1
Tensione di circuito aperto Voc [V] 33,4 33,8 34,4
Correnteallapotenzadipicco IypplAl 12,1 12,3 12,4
Tensioneallapotenzadipicco VispplV] 27,9 28,2 28,4
Efficienza del modulo N (%l 22,0 22,5 23,0
Efficienza della cella ncloel 24,0 24,5 25,1
Tolleranza di potenza +3 %

Corrente inversa massima 1.500V

Tensione massima del sistema 30A

Specifiche elettriche @ BSTC (1.000 W/m? anteriore, 135 W/m? indietro, AM 1,5, 25 °C):

Tipo di modulo BDO 440 450 460
Potenza nominale Ppipp [W1] 499,4 510,8 5221
Corrente di corto circuito Isc [A] 17,9 18,2 18,6
Tensione di circuito aperto Voc [V] 34,9 353 359
Correnteallapotenzadipicco Iypp[A] 17,0 17,3 17,5
Tensioneallapotenzadipicco VipplV] 29,3 29,6 29,9
Efficienza del modulo Ny %] 22,0 22,5 23,0
Efficienza della cella nclol 24,0 24,5 25,1
Tolleranza di potenza +3%

Corrente inversa massima 1.500V

Tensione massima del sistema 30A

Classe di isolamento Classe ll

Coefficiente di bifaccialita 72% +5%



Coefficiente di temperatura di corrente a + 0,05 %/°C
Coefficiente di temperatura di tensione  f - 0,25 %/°C
Coefficiente di temperatura di potenza Y - 0,29 %/°C
Scatola di giunzione g|E|E E NOCT 42°C(£3°C)
© slals|s .
RIS Range di temperatura -40°Cfinoa+85°C
4 x Foro di montaggio 10x7/
4% Foro di messa a terra @4 Lunghezza x larghezza x spessore 1.762 x 1.134 x 30 mm
4 x Foro di montaggio 14x9
g Peso 21 kg
Rl 1134mm Celle solari 96 Half-Cut Bifacciali ¢-Si/ 182,25 x 105 mm
Lo ) 3 diodi di bypass / MC4 compatibili;
Scatola di giunzione / Connettori / IP su richiesta: MC4 EVO2 / IP 68
Lunahezza dei cavi Standard: 1.200 mm
" 9 Su richiesta (per orientamento in verticale): 300 mm
mm
. Alluminio anodizzato con fori di montaggio e drenaggio /
Cornice A A
angoli rigidi ancorati.
Vi Vetro temperato 3,2 mm con rivestimento antiriflesso /
cA alta trasparenza / basso contenuto di ferro
£
E I Carico di prova certificato (neve/vento) 6.000 Pa /2.400 Pa
o™
I
| Resistenza Chicco di grandine / ® 40 mm /99,1 km/h
[ Tolleranze dei valori 5 %. Le proprieta del prodotto non specificate sono a totale discrezione di BISOL Production.
—’ 30mm
b4 b d Qm;
v, v '
. Dimensioni dell'imballaggio: . Peso totale Numero totale di
4 A Moduli per pallet lunghezza/larghezza/altezza Sovrapponible diun pallet pallet/carico
> 4 <
35 178 x116x 128 cm 3 Pallet 759 kg 28

imitata standard e le Condizioni generali di vendita, pubblicati sul sito

b o I Si applicano Termini e Condizioni aggiuntivi. Si prega di consultare la Garal
WWW.DISOl.com ufficiale www.bisol.com. | © BISOL Production Ltd. Agosto 2025. Tutti i riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifica senza preavviso e sono fornite unicamente a scopo informativo.




